
CHRYSO®Serenis é um redutor de retração pronto a usar e
expressamente formulado para a fabricação de betões e
argamassas.
CHRYSO®Serenis não tem um efeito expansivo. Reduz as tensões
capilares, já que este é o mecanismo mais importante na origem
da retração.

CHRYSO®Serenis não modifica a relação a/c.
CHRYSO®Serenis é compatível com os superplastificantes de
nova geração assim como com os plastificantes e
superplastificantes tradicionais.

▪ Todo os tipos de cimento 
▪ Betão pronto 
▪ Pré-fabricado 
▪ Lajes industriais e Pisos industriais

Natureza Liquido
Cor Castanho a incolor
Validade 12 meses
Conteúdo de cloretos (Cl-) ≤ 0,100 %
Na2O equivalentes ≤ 1,20 %

Densidade (20°C) 0,920 ± 0,020

▪ A dosagem ótima deste produto pode apenas ser estabelecida
após ensaios, levando em conta as características reológicas, a
performance de resistência e o processo industrial

▪ Adicionado ao mesmo tempo que a água da amassadura
Dosagem:
0,5L a 3,0L por 100 kg de cimento. A dosificação usual é de 2% do
peso do cimento. Testes em argamassas a 20ºC e humidade
relativa de 50%.

▪ Proteger de gelo.
▪ Se o produto congelar, volta a recuperar as suas propriedades.

Após descongelar, uma agitação eficiente é necessária até o
produto estar inteiramente homogéneo novamente.

▪ O produto pode apresentar variação de cor. A alteração da cor,
não altera o seu desempenho.

▪ Os salpicos, pode limpar-se com água, contudo, em caso de
derrames o produto pode alterar as superfícies coloridas.

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.
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A informação contida neste documento é baseada no nosso melhor conhecimento e resulta de testes extensivos e controlados. No entanto, não pode sob
qualquer circunstância ser considerada como garantia, envolvendo culpabilidade no caso de má utilização. Ensaios devem ser feitos antes do produto ser
utilizado para assegurar que os métodos e condições de uso do produto são satisfatórios. Os nossos especialistas estão sempre à disposição dos clientes
caso necessitem de ajuda para a aplicação do produto em casos específicos. www.chryso.pt
CHRYSO Portugal, Rua do Cheinho, 120 4435-654 Baguim do Monte, Portugal Tél.:+351 22 537 91 71
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